Bima sitt- & coxitdyna standard

Forhojningsdynor tillverkas i olika hojder och ar avsedda for att Iattare kunna resa sig efter
sittande.

Coxit, ar dynor med mjukare del i dynan som positionerar ena eller bada laren lutande framat.
Anvands efter en héftledsoperation, for att 6ppna upp héftledsvinkeln.

Det ar mycket viktigt att det mjuka urtaget placeras med mjuka delen framat.
Dynorna ar férsedda med barhandtag.

Artikelnummer, matt och brukarvikt

Forhojningsdyna Bredd x djup Art.nr Art.nr Art.nr
standard hel H&jd (cm) 40x40cm 45x45cm  50x50cm
5 B100 B10045  B10050
7,5 B103 B10345  B10350
10 B106 B10645  B10650
12,5 B109 - -
15 B112 B11245  B11250
bru'}f:;; " 150kg 170kg 180kg
Coxitdyna standard Bredd x djup Art.nr Art.nr Art.nr
2 urtag H&jd (cm) 40x40cm  45x45cm  50x50cm
5 B1152  B115245 B115250
75 B1182  B118245 B118250
10 B1212  B121245 B121250
12,5 B1242 - -
15 B1272 - -
bru'\é':;; " 150kg 170kg 180kg
Coxitdyna standard Bredd x djup Art.nr Art.nr Art.nr
V4 urtag Hajd (cm) 40x40cm  45x45cm  50x50cm
5 B1154 - -
75 B1184 - )
10 B1214 - )
12,5 B1244 - -
15 B1274 - )
Max 150kg . i

brukarvikt
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Fakta

Klassificering: Férhéjande dynor
ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16
Garanti: 2 ar

CE-markt enligt MDR (EU) 2017/745.

Fargkod: Hel dyna — Svart
2 urtag — Vinréd
Ya urtag — Svart
Material i dynbas:
Regenererad polyeter 100kg/ mé3,

Polyeter 35kg/ms3, polyeter
50kg/m3

Material i dverdrag: FR polyester manchester

Art.nr Art.nr
39x36cm 43x40cm
B200 B200-2
B203 B203-2
B206 B206-2
B209 B209-2
B212 B212-2
135kg 150kg
Art.nr Art.nr
39x36cm 43x40cm
B2152 B2152-2
B2182 B2182-2
B2212 B2212-2
B2242 B2242-2
B2272 B2272-2
135kg 150kg
Art.nr Art.nr
39x36cm 43x40cm
B2154
B2184
B2214
B2244
B2274
135kg

Rekonditionering

Dynbasen rengérs genom avtorkning med
ytdesinfektion alt. med vatten och tvallésning
40°C som forbehandlats med bakteriehammande
medel

Overdraget tvattas i maskin 60°C med stangd
dragkedja. Darefter centrifugering/ torktumling
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