
Cellpolyetenkil 
 
Hård kildyna. Används för positionering av befintlig dyna eller som en fristående kildyna. 
Cellpolyetenkilen kan med fördel användas utomhus då materialet inte släpper i genom fukt 
och är värmande. Kilen kan även användas som skrivunderlägg.  

 
Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. Med vatten och tvållösning som 
förbehandlats med bakteriehämmande medel. 
Max brukarvikt: 135kg 
 

 Mått  

  

Art.nr Mått Art.nr Mått 

320–36203 36x20x3/1cm 320–45203 45x20x3/1cm 

320–36204 36x20x4/1cm 320–45204 45x20x4/1cm 

320–36343 36x34x3/1cm 320–45303 45x30x3/1cm 

320 36x34x5/1cm 320–45354 45x35x4/1cm 

322 36x34x8/1cm 320–45403 45x40x3/1cm 

320–40204 40x20x4/1cm 320-45405 45x40x5/1cm 

320–40403 40x40x3/1cm 320-45408 45x40x8/1cm 

320–40453 40x45x3/1cm 320–45453 45x45x3/1cm 

320–42204 42x20x4/1cm   

  Lätt att hålla ren 

 Värmande 
  Låg vikt 

Fakta 
Klassificering: Dynor för positionering  
ISO-kod 12 25 06 

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16 

Garanti: 2 år 

Vikt: 36x34x8/1cm 0,2kg 

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745. 

Material i dyna: Cellpolyeten 
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Tillverkare 

BIMA PLASTTEKNIK AB 
Trålvägen 5 

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE 

Telefon 0340-41950 
info@bimaplastteknik.se 
www.bimaplastteknik.se 
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