PLASTTEKNIK AB

Dynor fér rehabiliteringsvdrd

BIM

Bestallare:

Markning:

Mattanpassning tre alternativ

hojd

Alt.1  Formsits barn, sitth6jd 55 mm Sittbredd (sbr) mm
Sittdjup (sd) mm
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Matt inom parantes ar standardmatt
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Telefon: 0340-419 50

Matt inom parantes ar standardmatt

Fax: 0340-417 90

Anpassad formsits barn

Datum:

Telefon:

Fax:

Ovrig anpassning till alt. 1,2,3.

Viskoelastisk T-foam i sittgrop.
Mjuk for barn under 20 kg.
Medium for barn 20 - 40 kg.

D Mjuk

D Medium

Dynans undersida ska vara:

D Kupad
D Plan

Dynan forses med 6verdrag.

D Laminerad plysch, grafitgra.
D Frotté med plastad undersida.
D Stretchinko.

Kardborreband pa dynans undersida.
D Mijuka sidan (hona)
D Harda (taggade) sidan (hane)

D Antiglid

Skissa vid behov hur
kardborrebanden ska
placeras.

Urtag for ben i framkant.
/_ﬁ Ange matt och pa
vilken sida urtaget
ska goras.
Onskas forlangd
bendelare/knastod
framfor dynan,
“ange matt.

Hoger
Vanster

E-post: order@bimaplastteknik.se



